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PRUEBA EN BUCLE LOCAL: Par accidn de un interruptor de prueba en el panel frontal del terminal o medtante la PC de
programacion. -

PRUEBA EN BUCLE REMOTO: Por accién manual del interruptor de prueba en el pane! frontal del equipo o por
programacién automatica.-

8. INSTALACION

Los equipos ofrecidos seran aplos para montaje en racks de 19° . Dispondran de borneras para la conexion al relé de
proteccion. -

Se proveeran [os cables con los conectores para el canal de comunicaciones, quedando libre el ofro extremo para &l
amado del conector que conecta al multiplexor.-

REPUESTOS ) -
Se proveerd un médulo de repuesto por cada uno los prowstos en los items anteriores, pueden cotizarse modulos y
repuestos opcionales que a criterio del proveedor resulte conveniente fener en stock. -

ITEM14 CARGADOR DE BATERIA Y BATERIA PARA LA ESTACION TRANSFORMADORA

141

Generalidades.

La presente Especificacién Técnica se refiere al cargador de bateria y baler]a alcalina para montaje interior,
Todos los equipes seran construidos de acuerdo a la presente Especificacion, respondiendo a las Normas del pais de
origen en todo aquello que no sea estipulado en este Pliggo.

El Proponente debera adjuntar planes completos y folletos de los equipos ofrecidos, debiende eniregar conjuntamente con
la oferta planillas de dalos garantizados, por duplicado, debidamente llenados, respondiendo a lo solicitado en planilla
adjunta.

El disefio y disposicion general de los soporfes y accesorios seran sometidos a la aprobacion previa por parle de la
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA.

CARGADOR DE BATERIA DE LA ESTACION TRANSFORMADORA
Cantidad: Uno (1)

En este ilem se debera cotizar el suministro de un cargador de baterias, de corriente nominal 25 A, de
acuerdo a la Especificacion Técnica E.T.N. 036. Dicho suministro debera incluir los elementos que
indican en el Esquema Unifilar de Servicios Auxiliares

Carga afondo y a flote.
5,
Para carga a fondo, el cargador tendra un ajuste variable entre 1,55 y 1,7 V/elemento, pero para su enfrega sera ajustado a
1,6 Vielemento. °
Para carga a flote, {endra un ajuste variable entre 1,38 y 1,42 Vielemento, ajustado para su enlrega a 1,4 Vielemento.

Se admitira una tolerancia de + 2% en la tension de salida para variaciones de + 10% en la tensién de alimentacion y de +
2% en la frecuencia, con [a combinacion mas desfavorable y la bateria conectada y en flote.

Tensiones Limites.

Las fensiones limites en 1a bara de consumo serén 121V y 99V es decir 110 V £ 10%. Para este fin el cargador poseera
un sistema de limilacion de fension por diodos de caida que entraran en una o dos efapas.

Debera poder funcionar en forma independiente de la bateria de acumuladores, para lo cuél estaré provisto de filtro de riple
(maximo 5%). .

129

ELECTROINGEYJERIA S.A
Ing. JORGEJE. NEIRA
APODEMADO -



T

ePE EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

———
Frargia doSanls e

C__'" Se considera incluido en este suministro un sistema de conmutacion automatica entre este cargador y
(. el que proveera la E.P.E.. También poseeran mando manual para tales operaciones. -
(" |
(.f . 14.2 BATERIA DE ACUMULADORES DE LA ESTACION TRANSFORMADORA.

i Cantidad: Global.
¢
- " Sera suministrada por el Conlratista segin las Especificacion Técnicas E.T.N. 037.
L. :
\(_" : Las baterias deberan ser del tipo de Ni-Cd, fipo alcalino, estacionario, apta para descargas de media duracion, con vasos
(s de plasticos cerrados, aplos para funcionar enlre -10°C y +45°C..

. Sus valores nominales seran 110 Vcc, 120 Ah, entendiéndose por esto que si la descarga es en seis
t. horas con una corriente de 20 A, la tension final alcanzada pa cada elemento es 1 V.
G
)y Estara construida por noventa y dos (92) vasos mas seis (6) de reserva. Estos podran ser de plastlco
E_; () y s entregaran completos con el electrolito en envases separados

"

, También forma parte de este suministro todos los elementos necesarios para su montaje y
O conexicnado, como por ejemplo soportes, cables, fusibles, etc., debiéndose entregar ademas, como

- accesorio, el manual de instrucciones de la bateria y una llave para ajuste de tuercas, embudo, jarra
£ graduada, un densimetro a jeringa con aerémetro de calibracion correcta y bidén de agua destilada.
)

o La bateria a suministrar debera responder a las correspondientes Normas IRAM, y para la validez de
€ la oferta debera completarse la Planilla de Datos Garantizados.
o
C Su ubicacion sera la Sala de Baterias
(] ITEM 15 - CARGADOR DE BATERIA Y BATERIAS DE48V
®
€ Caracteristicas de alimentacion

)
() La EPE dispondra en sus instalaciones de una tension de 220 VCA +- 15%, 50 Hz la cual debera ser
&y tomada del tablero de distribucion del sitio.

. ( ) Se solicita la configuracion de doble cargador de bateria, banco de baterias y tablero de ahmentamon
S en 48 VCC para los equipos de comunicaciones.
¢) Existira solo un (1) Sisiema de Alimentacion dimensionade para fodos los.gquipos a instalar, enlaces
\ radioeléctricos o de fibra 6ptica, multiplexores, unidad remota, efc..
(s GENERALIDADES :
) ‘ "
("-\ o Fl rectificador sera de tecnologia SWITCHING, configuracian dual.. ‘

)
() » En situacién normal ambos cargadores proveeran el 50% de 1a carga..
Q ' « En caso de falla de uno de los cargadores, el otro debera asumir la totalidad de 1a carga més la carga de las balerias.
D) e Debera indicarse en la oferta la tolerancia en ei valor de tension nominal admitida por el equipamiento para su
- funcionamiento estable y seguro.
CJ « El equipamiento dispondré de un dispositivo adecuado que interrumpa su consumo de energia cuando la tension de la
- bateria dsiminuya hasta cierto valor, evitando 1a descarga excesiva de la misma.
.. El sistema debera detectar y reportar mediante indicadores luminosos de estado sélido y relés de
L contactos secos tipo inversor, los diferentes estados de alarma,
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. Conjuntamenle con la oferta se deberd acompafiar la informacion técnica necesaria para evaluar
correctamente el sistema de alimentacion ofrecido.

- » Se suministrara una grafica de Tension y Corriente vs. Tiempo (Vecit e lec/t) de cada sistema con
fodos sus equipos conectados, partiendo de una carga completa de baterias y sin suministro de
alimentacion de C.A. hasta la desconexion automatica de los sistemas.

o

R

(. « Poseera un sistema de control, supervision y comunicacién basado en microprocesador, que
Y generara todos los parametros operafivos,, incluido el encendido y apagado, en forma local o remota
( } a través de un puerto de comunicaciones RS 232 -
(. Rectificador - Cargador
o Cantidad: 1 (UNQ)
5 ) a) Cada rectificador sera capaz de suministrar una corriente de salidade 15 Amp.
& ( i b) Los rectificadores - cargadores actuaran por el principio de carga compartida. En caso de falla
€ N de uno dle los rectificadores - cargadores, el restante debera proporcionar toda la carga del sistema
por st solo.

o c) Luego de una |nterrupc|0n de energia primaria, la bateria deberd ser recargada
€ _ aulomaticamente siguiendo el régimen de carga aconsejado por el fabricante de la misma y debe
o indicarse en la oferta.

d) Seindicara en la oferta cual es el tiempo méximo requerido para que la baterfa alcance el estado
€ de plena carga a partir del valor de corte por baja tension de consumo.
{3 e) Elsistema de regulacion debera ser totalmente electronico.
C f) El comando de cambio de estado se llevara a cabo por sensores combinados de tensidn y
{ : - corriente. El cambio sera automatico.
(( g)  Cada unidad rectificadora - cargadora dispondré de instrumentos y sefializaciones aptas para indicar.
() # Unidad en servicio. -
- # Tensién entregada al consumo.
£ # Corriente enfregada al consumo.
(Y # Fusibles quemados. : p

) # Falfa de tension continua, "

Gt # Falta de tension de alimentacién de 220 VCA.
. # Estado de baja tension de baterias, ajustable hasta un 50% por debajo del valor nominal.
{ # Estado de alta tension de consumo, ajustable hasta un 25% por sobre el valor nominal .
= ' Se |nd|cara cuales de estas sefializaciones comandaran relés inversores de contactos secos
(. = internos, a fin de conectar las mismas al Sistema de Supervision de la Red de Comunicaciones.
() Se indicara en la oferta cuales de estas sefializaciones se reflejaran como mensaje de software para
poder ser monitoreado por las terminales local y/o remota.
L h) Los gabinetes y dispositivos de conmutacién de rectificadores se conectaran a tierra, y seran
S preferiblemente para moentaje en bastidor de 19",

baterfa
Cantidad: 1 (UNO}

‘ a) Sera del tipo plomo-acido-calcio estacionaria, totalmente sellada y se instalara en el mismo local
del equipo de comunicaciones.
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b) Debera especificarse en la oferta la forma de montaje aunque se prefiers en bastidor de 19"

o ¢) Sucapacidad sera de 90 Ah, con una expectativa de vida de ocho afios. -

(. d) FEl oferente debera indicar expresamente la capacidad de la bateria en A/h correspondlente aun
' periodo de carga de diez horas y la fension final de descarga de cada elemento.

("_ 3' , e) Los ensayos de baterfa consistirén en verificar la capacidad de descarga a corriente constante a
(7 1/3 de la capacidad en A/ para diez horas de descarga, ajustandese fa carga con el cambio de
) tension a fin de mantener la corriente constante.

f)  Se registrara la tension por el elemento hasta que se verifique la capacidad. A continuacién se
! determinara el valor de la resistencia interna y de cada elemento, que deberan estar comprendidas
(> dentro de los valores garantizados por el proponenete.

g) En laofera se suministrara informacién acerca de la cantidad, tipo, dimensiones y capacidad de

(f" las placas de cada elemento, peso y volumen, el valor de la resistencia interna fotal y parcial y
€ resistencia de aislacion contra tierra.

3 () RUBRO “B”

W o MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS

Q B1-MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE 132 KV

(2 _

¢ ITEM 16 - MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE POTENCIA 132/ 13,2 KV 40MVA CON

¥ REGULADORES BAJO CARGA

O Cantidad: Uno (1)

( : - Se cotizar4 en este item el montaje del transformador de potencia correspondiente a la provisién
¢ del item 52. Se considerara incluido en este 1tem el costo de la supervisién del montaje y puesta
( en servicio por parte del fabricante.

- El supervisor de montaje y puesta en servicio debera ser técnico calificado perteneciente al

: personal de Ja Empresa fabricante.

: E J Este servicio incluira durante el tiempo que demanden las tareas, la provisién y uso de

Co herramientas propias del supervisor como también los equipos especiales de control necesarios.
SO - El supervisor deberé dar su aprobaci6n por escrito de cada una de las pruebas y puestaen - “
) {9 servicio. :
¢ La Contratista procedera a su montaje de acuerdo al plano de montaje Rsesentado por la

) Contratista y aprobado por la EPE.

( ')J Es del tipo para montaje a intemperie, con aislacion en aceite y servicio continuo.

( Sera entregado en la obra, con conservadores, aisladores y radladorek desmontados, con aceite y
- nitrégeno en la cuba. El resto del aceite para su llenado serd entregado en tambores en el-mismo
() lugar. -

U La descarga de todos los elementos estar4 a cargo de la Contratista y quedaran en su custodia
() hasta el momento de la entrega en servicio de la Estacién Transformadora.

§ El Transformador serd provisto ademas con el RAT (equipo de regulacién automética de

£ tensién), siendo por cuenta del Contratista su montaje y conexionado. Este equipo mantendra
automaticamente dentro de los limites ajustables un valor de tension predeternnnado en las

ot barras colectoras de media tensién a las cuales se halle conectada la maquina. El regulador

£ automético de tensién ird montado en la sala de control, contando con una llave para seleccionar

oo el funcionamiento “Automdatico - Manual”
L ! -
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